
جدول مشخصات فني 
نوع جنس : پوشش شفاف نماي ساختمان 

 Exterior Masonry Clear Coat
 CC1200

 
خواص : 

اين محصول جهت پوشش نماي آجري ، سنگي و سيماني فرموله شده و سطوح سيماني و بتوني مورد نظر 
را در برابر اشعه UV ، باد و باران ( باران اسيدي و برف و … )، آلودگي هوا (گازهاي  CO2 ، SO2  و ذرات 

معلق در هوا ) و ساير عوامل جوي محافظت مي نمايد. با قابليت خود شويندگي و اجراي آسان. 
 

بي رنگ ١- فام 
FORD CUP4 30S ٢- ويسكوزيته  

GR/CM3  0.86 ٣- وزن مخصوص  
%16 ٤- درصد وزني مواد غير فرار 

12.4 ٥- درصد حجمي مواد غير فرار 
حداكثر ٢٠ دقيقه در دماي ٢٠ درجه سانتيگراد ٦- زمان خشك شدن  

٢±٤٠ درجه سانتيگراد ٧- نقطه اشتعال  
بسيار عالي ٨- چسبندگي  

در دماي ٣٠- درجه سانتيگراد بمدت ٢٤ ساعت بدون تغيير در سطح فيلم خشك٩- مقاومت برودتي 
حداقل ٢٥٠ ساعت در رطوبت  RH=95% و دماي ٥٠ درجه  ١٠- تست رطوبت 

حداقل ٣٠٠ ساعت ١١- تست سالت اسپري 
با قلم مو يا پيستوله هوا در ٢ دست ١٢- روش كاربرد  

 VOC ٧٠٠ گرم در يك ليتر ١٣- مقدار آلودگي فرار
قبل از استفاده سطح مورد نظر را عاري از هر آلودگي نماييد ١٤- آماده سازي سطح 

طبق سفارش ١٥- بسته بندي 
٦-٥ متر به ازاي هر كيلوگرم ١٦- ميزان پوشش 

در دماي كمتر از ٢٥ درجه سانتيگراد در هواي خشك بدون رطوبت دور از تابش ١٧- نحوه انبارداري 
مستقيم خورشيد به مدت حداكثر ١ سال 

 


