
 
 

 PE1268 (سپيد آب) رنگ استخري

 
ــه شـده اسـت. كـاملاًَ ضـد آب بـوده و در  اين محصول مخصوص پوشش ديواره و كف استخر فرمول
مقابل اثرات مخرب كلر مقاوم است. ترك نمي خورد ، پوسته نمي شود و هر چهار سال يكبار نياز بـه 

تمديد رنگ دارد. 
 

خواص : 
آبي فام ١ 
pa.s 0.3 ويسكوزيته ٢ 

gr/cm³  1.52  وزن مخصوص ٣ 
حلال آلي نوع حلال  ٤ 
تينر مخصوص سپيتاك ميزان پوشش ٥ 
٥٠٠ گرم در متر مربع ميزان پوشش  ٦ 

روش مصرف ٧ 
ديولره هاي داخل استخر را قبل از مصرف بوسيله جوهر نمك ٥% شستشو داده 

و سپس با آب آنرا بشوييد. پس از خشك شدن ، دو دست رنگ به فاصله٢٤ 
ساعت اعمال گردد. 

٥- درجه تا ٤٠ درجه سانتيگراد درجه حرارت مناسب جهت اجراي رنگ ٨ 
دور از نور مستقيم آفتاب و در ٢٥ درجه سانتيگراد شرايط انبارداري ٩ 

 
توجه : لطفاًَ از اضافه كردن هر گونه حلال به رنگ جداًَ خودداري فرمائيد.. شستن لوازم كار با تينر بلا مانع است. 


